KOLEKTOR PLASKI
AMX 2.51

Instalacje solarne przy pomocy kolektoréw AMX
zamieniajg energie promieniowania stonecznego
w ciepto uzytkowe. Wytworzone w kolektorach
stonecznych ciepto przenoszone jest przez czynnik
roboczy do zbiornika wody uzytkowej lub przemystowej,
w ktérym zostaje zakumulowane. Efektywng pracg
systemu steruje roéznicowy regulator temperatury
wspotpracujgcy z pompg obiegows.

Unikalna metoda taczenia absorbera

Ptaski cieczowy kolektor AMX posiada absorber, w
ktérym zastosowano nowoczesng, jak dotychczas
jedyng tego typu na rynku technologie potagczenia ptyty
z uktadem rurowym. Technologia polega na
czesciowym walcowaniu rury miedzianej, co zwieksza
powierzchnie przekazu siedmiokrotnie.

Innowacyjna budowa ramy kolektora

W kolektorze AMX zastosowano nowoczesng
technologie giecia ramy aluminiowej. Technologia
polega na wykonaniu ramy gtéwnej z jednego odcinka
profilu bez zbednych spoin w narozach. Rama bez
spoin jest duzo szczelniejsza, posiada bardziej
estetyczny wyglad i co najwazniejsze - nie wystepuje
ryzyko zwigzane z rozszczelnieniem po Kilkuletnim
okresie eksploatacii.
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Niepowtarzalny design

Naturalny kolor aluminium obudowy kolektora oraz
granatowo - czarny odcien widocznego przez szybe
solarng absorbera, uszlachetnia wyglad kazdego
dachu.

Wysoka efektywnos¢ dziatania

Doskonaty absorber, przemyslana konstrukcja
obudowy oraz bardzo dobra izolacja termiczna
kolektora AMX sprawia, iz osigga on bardzo wysokg
sprawnos¢ dziatania zaréwno w okresie letnim jak i
zimowym.

Mozliwo$¢ montazu na kazdym dachu

Specjalnie zaprojektowane zespoty montazowe,
wykonane z aluminium, zapewniajg szybki i bezpieczny
montaz kolektorow na kazdym dachu z dowolnym
pokryciem.

Normy i badania

Kolektor AMX zostat przebadany w Laboratorium
Badawczym INTA w Hiszpanii; posiada znak
jakosciowy Solar Keymark.
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Podstawowe dane techniczne:

Producto
Certificado

Typ: Kolektor cieczowy ptaski AMX 2.51

L 1
Zastosowanie: Wspomaganie przygotowania c.w.u.
Wspomaganie ogrzewania podtogowego = o
Wspomaganie ogrzewania basenéw
Wymiary:
Dlugosé 2246 mm
Szerokos¢ 1126 mm
Wysokos¢ 90 mm
Ciezar 41,5 kg
Powierzchnie:
Powierzchnia brutto 2,53 m”
Powierzchnia otworu 2,32 m°
Powierzchnia absorbera 2,32 m°
Rama:
Materiat ramy Aluminium (bez spoin)
Materiat uszczelniajacy Klej ©
Dno kolektora: g
Materiat gr. Blacha aluminiowa gr.0,4 mm N
Absorber:
Materiat Harfa miedziana, powtoka aluminium
Grubo$é 0,3 mm
Warstwa selektywna wysokoselektywna
Stopien absorpciji 0,95+ 0,01
Stopien emisji 0,05+ 0,02
Pojemnos$¢ absorbera 1,47 |
Nosnik ciepta Glikol propylenowy + woda /
gliceryna + woda
Forma przeptywu Harfa podwoéjna
Rury podtuzne absorbera 10 Xx @8 x 0,5 mm
Rury zbiorcze 2 x @22 x1,0 mm
Liczba przytgczy 2
Szyba:
Rodzaj Szkto solarne
Grubos¢ 4 mm
Stopien transmisji 0,915
|zolacja cieplna:
Materiat Wetna mineralna 1126
Grubos¢ 40 mm
Dane dodatkowe:
Temperatura stagnaciji 143°C
Max. ci$nienie robocze 10 bar
Sprawnos¢ kolektora no 82,4 %
Mikrowentylacja tak
Zalecany przeptyw 25-60 /m“x h
Potaczenie w 1 rzedzie Do 7 kolektoréw (zalecane do 5) o
Dostepnos¢ koloréw: Naturalny kolor aluminium >
Dostgpnos¢ montazu: Dach “ “ ““““’
Taras wwuumum
Fundament
Sciana 1126
Wykres strat cisnienia Wykres sprawnosci cieplnej
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Typ Uwagi Numer kat.
Kolektor AMX 2.51 112 010 125
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