¢ DEKLARACJA ZGODNOSCI

FISH S1 z jedng wezownica
FISH S2 z dwiema wezownicami
FISH S8 bez wezownic

INSTRUKCJA OBSLUGI

Pojemnosciowe solarne
podgrzewacze i
zasobniki wody uzytkowej

|!g| Urzadzenie uruchamiac dopiero po przeczytaniu instrukcji. Zdjecia produktéw umieszczone
—  winstrukcji mogg odbiegac od wygladu produktéw znajdujgcych sie w sprzedazy.
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¢ WSTEP

Dziekujemy za zakup naszego urzadzenia. Mamy nadziejg, ze przyczyni sie ono do zwigkszenia
komfortu w Panstwa domu oraz pozwoli obnizy¢ wydatki zwigzane z nieustajgco rosngcymi cenami
energii.

Niniejsza instrukcja zostata opracowana w celu umozliwienia doktadnego zapoznania sie z instalacja,
uzytkowaniem oraz obstuga zbiornika.

Przed instalacjg i rozpoczeciem uzytkowania zbiornika nalezy zapozna¢ sie z trescig niniejszej
instrukcji. Zapoznanie sie niniejszg instrukcjg lezy w interesie klienta i jest jednym z warunkow
utrzymania gwarancji.

¢ CHARAKTERYSTYKATECHNICZNA

Emaliowany podgrzewacz cieplej wody uzytkowej nalezy do najnowoczes$niejszych urzadzen, ktorych
zadaniem jest zaopatrzenie domoéw, pomieszczen, hoteli, oraz innych obiektéw wykorzystujacych
indywidualng kottownie w cieptg wode. Zbiorniki wykonane sg z wysokogatunkowej stali, a wewnatrz
pokryte emalig. Podgrzewacz jest przystosowany do pracy wytgcznie w pozycji pionowe;.

Wymiennik wykonany jest z blachy stalowej, ktory na zewnatrz pokryty jest specjalng emalig
ceramiczng zgodnie z DIN 4753. Dodatkowo w celu zabezpieczenia antykorozyjnego zasobnik w
zaleznosci od modelu wyposazony jest w anode magnezowg lub tytanowg. Woda w zbiorniku
podgrzewana jest przez wezownice spiralng o duzej powierzchni. Temperatura w zbiorniku regulowana
jest sterownikiem instalacji solarnej badz kotta jezeli jest w nig wyposazony. |zolacje zbiornika stanowi
warstwa pianki poliuretanowe;j.

Nominalne pojemnosci podgrzewaczy:
- 150 dm®, 200 dm®, 300 dm’, 400 dm’, 500 dm®, 750 dm®, 1000 dm®, 1500 dm®

Cisnienie robocze zasobnika - 10 bar
Cisnienie robocze wezownicy - 16 bar
Maksymalna temperatura robocza zbiornik - 95°C

Maksymalna temperatura robocza wezownica - 110°C

Izolacja termiczna:
- pianka PU 50mm w podgrzewaczach od 150 do 500!
- pianka miekka PU 100mm w podgrzewaczach od 750 do 1500I.

¢ INSTALACJA PODGRZEWACZA

Montaz

Podgrzewacz mozna podtaczy¢ do réznych zrédet ciepta, lecz pamietaC trzeba o tym by nie
przekracza¢ dopuszczalnych parametrow zamieszczonych w powyzszym punkcie.
Procedura podtgczenia podgrzewacza nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie instalacyjne;j.
Mozliwe jest wiele sposobéw prawidtowego podtgczenia podgrzewacza cieptej wody uzytkowej w
zaleznos$ci od zastosowanego Zrddta ciepta czy tez potrzeb uzytkownika. Szczegdtowo zostato to
zobrazowane na schematach hydrauliczny znajdujgcych sie na stronie 5.

Reduktor cisnienia

Montaz podgrzewacza mozna przeprowadzi¢ z bezposrednim podigczeniem do magistrali
wodociggowej. Cisnienie owej sieci nie powinno przekraczac¢ 6 bar, lecz dolna granica to 1 bar.
Jezeli ci$nienie przewyzsza gorng granice 6 bar, wéwczas nalezy zastosowaé zawor redukeyjny.

Zawor bezpieczenstwa

Konieczne jest aby instalacja byta wyposazona w zawor bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa musi
by¢ montowany bezposrednio przed podgrzewaczem na rurze doptywowej zimnej wody. Zawor
bezpieczenstwa umozliwia wyptyw wody z ogrzewacza na zewnatrz po nadmiernym wzroscie cisnienia
W ogrzewaczu - ci$nienie otwarcia 6bar. Zawér bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany w takim
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miejscu, by byt umozliwiony tatwy dostep do niego oraz znajdowat sie w poblizu podgrzewacza. Nalezy
zwréci¢ uwage na to, ze woda wyptywajgca z zaworu bezpieczenstwa moze by¢ gorgca wiec nalezy go
wyposazy¢ w przewdd odprowadzajgcy wykonany z materiatu odpornego na korozje i wysoka
temperature oraz zabezpieczony przed zamarznigciem. Ponadto podczas montazu nalezy sie
upewni¢, ze woda nie zagraza bezpieczenstwu osob znajdujgcych sie w poblizu instalowanego oraz
eksploatowanego urzgdzenia.

Cyrkulacja

Jesli punkty poboru cieptej wody uzytkowej sg w znacznej odlegtosci od podgrzewacza, wéwczas
zaleca sig montaz obwodu cyrkulacyjnego, co zapewni statg temperature w punktach poboru wody.
Obwdd cyrkulacyjny moze byé wyposazony w pompe cyrkulacyjng, natomiast przewody cyrkulacyjne
powinny by¢ zaizolowane. W przypadku braku cyrkulacji, krocie¢ cyrkulacji powinien by¢ zaslepiony.

Opréznianie podgrzewacza
Korek spustowy nalezy instalowac¢ na rurze doprowadzajgcej zimng wode do podgrzewacza.

Naczynie wzbiorcze

Konieczny jest montaz naczynia wzbiorczego na przewodzie zimnej wody.

Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego nalezy ustawi¢ ponizej cisnienia roboczego instalacji zgodnie
zinstrukcjg naczynia, celem zapewnienia swobodnego przeptywu przez zbiornik.

Nalezy kierowa¢ sie odpowiednimi normami dokonujgc doboru naczynia wzbiorczego.

Anoda

Podgrzewacz zostatl wyposazony w anode magnezowag lub tytanowg w zaleznosci od modelu.
W przypadku wyposazenia podgrzewacza w anode tytanowa - montaz i ewentualna wymiana anody
tytanowej powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowany personel.

Konieczne jest, aby przez caty okres uzytkowania zasobnika anoda tytanowa byta wtagczona do sieci
elektrycznejidziatata poprawnie.

Szczelnos¢ podgrzewacza
Konieczne jest sprawdzenie szczelnosci podgrzewacza i instalacji po napetnieniu.

Uruchomienie
Dopiero po napetnieniu podgrzewacza wodg mozna podtgczy¢ wezownice do sieci C.O.

¢ UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Zbiorniki nalezy instalowac pionowo.

2. Urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach w miare suchych nie narazonych na bezposrednie
dziatanie wody (np. deszczu)ipromieni stonecznych.

3. Conajmniej raz w roku powinien zosta¢ usuniety osad ze zbiornika, dokonaé¢ doktadnego przeglgdu
orazoczys$cic.

4. Przynajmniej co 24 miesigce wymieni¢ anode magnezowg (wersja z anodg magnezowa) - nie
wchodziw zakres gwaranciji.

5. Przynajmniej co 12 miesiecy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania anody tytanowej (wersja z anodag
tytanowa).

6. Nie wolno eksploatowac¢ podgrzewacza, bez sprawnego zaworu bezpieczenstwa. Dziatanie zaworu
bezpieczenstwa nalezy sprawdza¢ zgodnie z zaleceniami producenta lecz nie pézniej niz raz na 6
miesiecy poprzez przekrecenie kapturka w prawo lub w lewo tak, aby nastgpit wyptyw z bocznego
wypustu odprowadzajgcego na zewnatrz. Nastepnie przekreci¢ kapturek w przeciwnym kierunku az
do zaskoczenia w poprzednie potozenie i docisng¢ do korpusu zaworu. Jezeli przy przekreceniu
kapturka nie nastepuje wyptyw wody, zawor jest niesprawny. Gdy po przekreceniu kapturka i po
powrocie w poprzednie potozenie nastgpit ciggly wyciek wody, zanieczyszczeniu ulegt grzybek
zaworu i nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ zawér otwierajac wyptyw przekreceniem kapturka. Uwaga,
mozliwos¢ wyptywu gorgcej wody. Producent nie odpowiada za zte dziatanie zaworu
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bezpieczenstwa spowodowane btednym jego zamontowaniem i btedami w instalacji, np. brakiem
zaworu redukcyjnego w instalacji doprowadzajgcej zimng wode.

7. SUNEX S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji w konstrukcji bez wczesniejszego
uprzedzania odbiorcow.

¢ KONSERWACJA

1. Anoda magnezowa:
Anode magnezowg nalezy wymieni¢ co najmniej raz na dwa lata (wersja zanodg magnezowa).
2.Anodatytanowa:
Nalezy przestrzega¢ kontroli dziatania anody tytanowej. Szczegdty dotyczace obstugi i status
urzadzenia szczegotowo zostat opisany w instrukcji obstugi anody tytanowej (wersja z anoda
tytanowa).
3. Armatura bezpieczenstwa:
Dla prawidtowego funkcjonowania armatury bezpieczenstwa i unikniecia ewentualnego
nadcis$nienia, niezbedne jest sprawdzenie dziatania zaworu bezpieczenstwa zgodnie z
zaleceniami producenta lecz nie pdzniej nizraz na 6 miesiecy.
4. Odwapnienie:
W miejscowosciach, gdzie woda zawiera wapn, zaleca sig¢ przeprowadzenie raz w roku przez
specjaliste odwapnienia wezownicy dla zachowania mocy wymiennika c.w.u.
5. Obudowe mozna czysci¢ wodg z mydtem.

¢ REKOMENDOWANE WIELKOSCI ANOD MAGNEZOWYCH

L.p. POJEMNOSC WIELKOSC GWINT
ZBIORNIKA ANODY
1 1501 33x280 mm 11/4*
2 2001 33x280 mm 11/4"
3 3001 33x400 mm 11/4"
4 400-500 | 33x560mm 11/4*
5 750-1000 | 33x660 mm 1 1/4*
6 1500 | 2 sztuki 33x660 mm 1 1/4*

¢ USTERKII SPOSOBY ICH USUWANIA

L.p. USTERKA PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Za"Y‘” be.zple'cze!'\sltwa nie Zawor bezpieczenstwa Przeczysci¢ zawor lub
1 otwiera sig (rédwniez przy zapieczony. wymienié.

prébie przedmuchiwania).

1) Powierzchnia przylgowa
zaworu bezpieczenstwa

Py Zawor bezpieczenstwa zanieczyszczona lub
przepuszcza. uszkodzona.

2) Zbyt duze cisnienie
wody w sieci

Duzo osadu w zbiorniku Oczysci¢ z osadu zbiornik lub

lub wymieni¢ anode magnezowa- nie
zuzyta anoda magnezowa | wchodzi w zakres gwarancji

1) Oczysci¢ lub dotrze¢
powierzchnig przylgowa zaworu
bezpieczenstwa.

2) Zastosowacé reduktor
ci$nienia

Woda z ogrzewacza jest
3 brudna.

¢ OCHRONA SRODOWISKA

W urzadzeniach zuzytych wystepujg surowce wtérne, ktére nalezy przekaza¢ do przetworzenia.
Podzespoty sg tatwo demontowane. W ten sposdb rézne podzespoty mozna posortowac i przekazac
dorecyklingu lub utylizacji.

¢ FISH S2

- pojemnosci od 1501 do 3001
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1 - przytacze zimnej wody

2 - przytacze solar powr6t

3 - mufa czujnika termostatu
4 - mufa czujnika 1

5 - mufa czujnika 2

6 - mufa cyrkulacja
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