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Solarna grupa
pompowa
Single PWM

®

Grupa pompowa sktada sie z nastepujgcych
podzespotow:

- kulowy zawér odcinajacy z termometrem,
- zawor zwrotny,

- pompa obiegowa Wilo Yonos Para PWM,
- grupa bezpieczenstwa z manometrem i
zaworem bezpieczenstwa 6 bar,

- rotametr 2-12 I/min,

- stalowy waz do podtaczenia naczynia
przeponowego z zaworem,

- wieszak do zamocowania naczynia
przeponowego,

- izolacja termiczna obudowy,

- solarny regulator Logo PWM jako opcja.

Single PWM to grupa pompowa
wyposazona W energooszczedng
elektroniczng pompe Wilo Yonos Para
PWM. Single PWM zapewnia duzo
nizsze zuzycie energii elektrycznej w
stosunku do typowych grup
pompowych z pompami
asynchronicznymi. Grupa spetnia
wymogi komisji europejskie]j
Nr 622/2012 w zakresie stosowania
pomp energooszczednych.

Grupa z regulatorem posiada
inteligentny system zarzadzania pracg
instalacji solarnej bez potrzeby
stosowania mechanicznego
przeptywomierza stosowanego w
typowych instalacjach solarnych.
Natezenie przeptywu sterowane jest w
oparciu o temperature zasilania z
kolektora oraz temperature zasobnika.
Zastosowanie dodatkowego czujnika na
powrocie kolektora umozliwia
doktadniejsze zliczanie
wyprodukowanej energii.

Gwintowane krocce % umozliwiajg
szybki montaz za pomocg rur
karbowanych ze stali nierdzewnej.
Urzadzenie jest wyposazone w wieszak,
wagz oraz zawoér do podtgczenia
naczynia przeponowego.

Dana techniczne pompy:

1~230V, 50-60Hz

3-45W

| 0,44A

Wymiary grupy pompowej:

dt. 460mm, szer. 210mm, wys. 185mm
Waga 3,55kg

Mozliwos¢ zakupu grupy pompowej w wers;ji:

410011311 - Single PWM z regulatorem Logo
410011312 - Single PWM bez regulatora



Charakterystyka pompy
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