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SL - gotowy ptyn do kolektoréw stoneczny rurowo-
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chtodniczych i grzewczych, a zwtaszcza solarnych
instalacji grzewczych.

Ptyny sg wodnym roztworem zawierajgcym praktycznie
nietoksyczny czysty glikol propylenowy, inhibitory
korozji, dodatki stabilizujgce. Standardowo
produkowany w kolorze zielonym. Na zyczenie klienta
mozliwe jest wytworzenie ptynu w innym kolorze.
Ulegajg biodegradacji, posiadajg znacznie obnizong
toksycznos¢, nie ulegajg rozdziatowi faz.

Chronig instalacje przed niskimi temperaturami,
procesami korozji metali, odktadaniem sie osadoéw,
rozwojem zycia biologicznego.

S3 neutralne wobec wiekszosci stosowanych w
instalacjach i pompach tworzyw sztucznych i
uszczelnien. Plyn zapewniajg skuteczng ochrone
antykorozyjng przez okres min. 3 lat. Przy wtasciwym
stezeniu koncentratu SL w ptynie okres eksploatacyjny
moze by¢ znacznie wydtuzony.

Ptyn zostat wytworzony na bazie koncentratu
zawierajgcego okoto 93% czystego glikolu
propylenowego z inhibitorami korozji i stuzy do
sporzgdzania roztworow roboczych ptynow.
Koncentrat zostat rozpuszczony wodg dejonizowang
dowymaganych stezen ptynu.

Ubytki ptyndw w instalacjach nalezy uzupetniaé
wytgcznie ptynami SL lub koncentratem.

Karta charakterystyki substancji i specyfikacje
techniczne produktu zawierajg wszystkie niezbedne
dane dotyczace bezpieczenstwa stosowania ptynéw
SLi postepowania w razie awarii i wycieku ptynu. SL 39

Temperatura krystalizacji ptynu: -39°C
(Na zyczenie klienta mozliwo$¢ uzyskania ptyndw o innych
temperaturach krystalizac;ji.)

SL - ptynsolarny - posiada atest higieniczny PZH.
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dane dotyczgce bezpieczenstwa stosowania ptynéw
SLi postepowania w razie awarii i wycieku ptynu.
Zuzyte ptyny SL moga byé utylizowane zgodnie z Mozna stosowac¢ do kolektoréw zaréwno z absorberem
. . . . aluminiowym, miedzianym oraz aluminiowo-medzianym.
lokalnie obowigzujagcym prawem w spalarniach
odpadow lub oczyszczalniach biologicznych. Ptyny SL
nie zaliczajgce sie do substancji niebezpiecznych, nie
sgobjete przepisami: RID, ADR, ADNR.
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