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DROPS M4.1
DROPS D4.1

Pompy ciepta serii DROPS 4.1 to wysokoefektywne
kompaktowe urzadzenia przeznaczone do przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Dzieki swojej konstrukcji mozna je
podigczy¢ praktycznie do kazdego typu nowego lub
istniejgcego zbiornika.

Podstawowe cechy:

e« tatwy i szybki montaz dzieki konstrukcji
monoblokoweji zabudowanej pompie obiegowej

«  Wysoka efektywnosc¢ energetyczna dzieki wysokiej
klasie podzespotom

- Wysoki poziom bezpieczenstwa poprzez
zastosowanie zabezpieczen cisnieniowych jak
i temperaturowych uktadu chtodniczego

« Automatyczne odszranianie parownika

e Mozliwos¢ ustawienia czterech przedziatow
czasowych (dwa nocne i dwa dzienne) o réznej
temperaturze wody dla kazdego dnia tygodnia.

e Mozliwo$é wspoipracy z systemem
fotowoltaicznym lub taryfowym zasilaniem energii
elektrycznej za posrednictwem dodatkowego
bezpotenjcatowego zestyku zwiernego po ktérego
wyzwoleniu nastepuje uruchomienie pompy ciepta

« Mozliwosc¢ sterowania grzatkg elektryczng

e Mozliwos¢ sterowania pompa cyrkulacyjng wody

Gtéwne elementy skiadowe:

« Wysokoefektywna sprezarka rotacyjna

uzytkowej
e Mozliwos¢ montazu na sScianie za posrednictwem
dodatkowego stelazu
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zoptymalizow na pod katem zastosowan
w pompach ciepta do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej

Energooszczedny wentylator promieniowy EBM
PAPST

Parownik ze specjalng powierzchnig hydrofilowg
polepszajgcg proces rozmrazania i ograniczajgcy
zabrudzenie lameli

Pompa obiegowa WILO

Intuicyjny sterownik

W wersji Prestiz ze sterownikiem dotykowym
Skraplacz —wymiennik ptytowy SWEP

Obudowa z tworzywa sztucznego

Stopki do montazu na podtodze
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Podstawowe dane techniczne:

—

¢ Montaz: wewnatrz pomieszczenia

e wymiary (Srednica x wysokos¢): 668 x 512mm

« Srednica zewnetrzna kanatéw pompy: 250mm

» Krocce przytgczeniowe obiegu grzewczego: GW %4”

+ Masa: 45kg
¢ Czynnik chtodniczy: R134a/0,6kg
« Nosnik ciepta: woda lub mieszanka wody i glikolu Schemat 1

« Zalecany przeptyw: 0,28m°/h

« Zakres pracy (temperatura zewnetrzna): +5°C do +43°C

« Maksymalna temperatura podgrzewu wody: +60°C A)
- Zasilanie elektryczne: 1/N/PE 220-240V/50Hz o

« Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza
zasysanego réwnej 20°C: min 0,29kW, max. 0,560kW
+ Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza

zasysanego rownej 20°C: 1,98kW Schemat 2
« Srednia moc grzewcza dla temperatury powietrza
zasysanego rownej 20°C i podgrzewu wody w zakresie

10-60°C: 1,49kW ﬂ
« COP, podgrzew wody 10 + 40°C: 4,33 et
. COP, podgrzew wody 10 + 45°C: 3,98
« COP, podgrzew wody 10 + 50°C: 3,55 | E—
e COP, podgrzew wody 10 + 55°C: 3,22
« Czas podgrzewu 100 | wody 10 +40°C: 2h:27min
e Czas podgrzewu 100 | wody 10 + 45°C: 3h:07min
« Czas podgrzewu 100 | wody 10 + 50°C: 3h:57min
« Czas podgrzewu 100 | wody 10 + 55°C: 4h:38min Schemat 3

« Pobierana moc elektryczna dla temperatury powietrza
zasysanego rownej 35°C: min 0,29kW, max. 0,65kW

« Maksymalna moc grzewcza dla temperatury powietrza O
zasysanego réwnej 35°C: 2,57kW

« Srednia moc grzewcza dla temperatury powietrza
zasysanego réwnej 35°C i podgrzewu wody w zakresie

10-60°C: 1,9kW Powyzsze wartosci COP jak rowniez czasy podgrzewu
. COP, podgrzew wody 10 + 40°C: 6,9 zostaty wyznaczone w nastepujgcych warunkach:
« COP, podgrzew wody 10 + 45°C: 6,6
+ COP, podgrzew wody 10 + 50°C: 5,7 « Temperatura zasysanego powietrza: 20,35°C
+ COP, podgrzew wody 10 + 55°C: 4,9 « Pompa podtgczona bezposrednio do zasobnika wody
« Czas podgrzewu 100 | wody 10 + 40°C: 1,5h (schemat 2)
+ Czas podgrzewu 100 | wody 10 +45°C: 1,9h « Powietrze zasysane bezposrednio z pomieszczenia

e (Czas podgrzewu 100 | wody 10 + 50°C: 2,6h
« Czas podgrzewu 100 | wody 10 + 55°C: 3,4h

W przypadku innych warunkéw podane wyzej wartosci
mogq ulec zmianie.

Typ Uwagi Numer kat.
Pompa ciepta DROPS M4.1 Sterownik standardowy 420 000 015
Pompa ciepta DROPS D4.1 Sterownik dotykowy 420 000 019
Stelaz do montazu na Scianie 690 800 012
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