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Podstawowe informacje o pompach ciepta

Nexus - kompaktowe pompy ciepta typu powietrze-woda

do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Gelbi -kompaktowe pompy ciepta typu powietrze woda

do cieptej wody uzytkowej

>

Fish - zintegrowane ze zbiornikiem pompy ciepta typu powietrze-woda

do cieptej wody uzytkowej

Asortyment dodatkowy do pomp ciepta Nexus

Kontakt



/asada dzialania

Pompy ciepta to urzadzenia, ktére do produkcji ciepta stuzgcego podgrzaniu
wody uzytkowej lub na cele centralnego ogrzewania, wykorzystujg energie
pochodzacg z powietrza, wody lub gruntu. Pompa, pobierajac energie z
wymienionych wyzej zrédet, podwyzsza jej temperature wykorzystujac
proces sprezania.

Schemat pracy pompy zawiera sie w 4 etapach:

Etap 1

Parowanie - odebranie ciepta z otoczenia za posrednictwem parownika

Parownik to element odpowiedzialny za sprawne pobieranie ciepta
z powietrza, wody lub gruntu. Proces mozliwy jest dzigki wykorzystaniu
czynnika roboczego, charakteryzujacego sie niska temperaturg wrzenia.
Wprowadzony do parownika pobierze ciepto z dolnego zrédta w efekcie
zmieniajac stan skupienia z ciektego w gazowy. Powstata para osigga
temperature zblizong do tej panujacej po pierwotnej stronie wymiennika,
tj. dolnego zrodta.

Etap 2
Sprezanie - podwyzszenie temperatury pary poprzez sprezanie

W kolejnym etapie para powstata w wymienniku ciepta dolnego zrédta tj.
parowniku, trafia do sprezarki, ktora wykorzystujac sladowg ilos¢ energii
elektrycznej, poprzez zwiekszenie cisnienia czynnika roboczego
(chtodniczego) podwyzsza temperature pary do poziomu zapewniajgcego
jej wykorzystanie do podgrzania wody uzytkowej lub ogrzania
pomieszczenia.

Etap 3

Skraplanie - przekaz ciepta z pary na system ogrzewania lub podgrzewu

cieplej wody uzytkowej

Sprezona para o wysokiej temperaturze trafia w tym etapie do wymiennika
ciepfa goérnego zroédia ciepta czyli skraplacza. W nim nastepuje proces
oddania ciepta na instalacje grzewcza, w wyniku czego czynnik chtodniczy
ulega skropleniu.

Etap 4
Rozprezanie - obnizenie temperatury cisnienia czynnika roboczego

Przechtodzony, skroplony czynnik roboczy jest skierowany na zawor
rozprezny gdzie nastepuje rozprezenie od ci$nienia skraplania do ci$nienia
parowania, zamykajac w ten sposob obieg chtodniczy.

Efektywnosc¢ pracy pompy ciepta okresla wspotczynnik COP(SCOP), czyli

stosunek wyprodukowanej energii cieplnej do wiozonej energii elektryczne;.
Przyktadowo wspétczynnik COP=3,5 oznacza, ze zuzycie 1kWh energii
elektrycznej przyniesie nam korzysci w postaci wyprodukowania 3,5kWh
energii cieplej.



Rodzaje pomp clepta

Podziat ze wzgledu na rodzaj zrédta ciepta nisko i wysoko-
temperaturowego:

| pompy ciepta typu powietrze-woda

| pompy ciepta typu powietrze-powietrze
| pompy ciepta typu woda-woda

| pompy ciepta typu woda-powietrze

| pompy cieptfa typu grunt-powietrze

| pompy ciepfa typu grunt-woda

Istnieje rowniez podzial na urzadzenia wykorzystujace jako zrédto ciepta:

I Odnawialne zrédia ciepta, takie jak: powietrze zewnetrzne, wody
powierzchniowe i podziemne, grunt, promieniowanie stoneczne

| Ciepto odpadowe

Pompy z wymiennikiem gruntowym

Zrédtem ciepta jest energia zawarta w gruncie. Rozréznia sie 2 sposoby
odbioru ciepta z gruntu. Pierwszym jest system kolektoréw poziomych
utozonych tuz pod powierzchnig gruntu, ale ponizej strefy przemarzania.
Drugim rozwigzaniem jest system sond pionowych wierconych na duza
gtebokos¢. Znaczaca wada wymiennika poziomego jest niska sprawnos¢ w

—— | [——

poréwnaniu z sondami pionowymi oraz, co wazne, konieczno$¢ zabudowy
wymiennika czesto na zagospodarowanej wczesniej dziatce, co pocigga za
sobg duze koszty.

Wymiennik pionowy nie wymaga ingerencji w zagospodarowang dziatke,
posiada rowniez wazng zalete jaka jest wysoka efektywnos¢ tego
rozwigzania. Problem jednak lezy w cenie, gdyz koszt wykonania odwiertow
jestzazwyczaj taki jak koszt samej pompy, a nawet wyzszy.

Pompy z wymiennikiem typu powietrze woda

Zrédiem ciepta jest energia zawarta w powietrzu atmosferycznym lub
odpadowym. Ciepto odbierane jest z powietrza za posrednictwem
lamelowego wymiennika ciepta zwanego parownikiem. Zapewnienie
wysokiej jakosci wykonania oraz zastosowanie markowych producentow,
zapewnia efektywng prace urzadzenia w temperaturze nawet ponizej-15°Ci
to bez uzycia grzatki elektryczne;j.

Drugim waznym argumentem przemawiajacym za tego typu rozwigzaniem,
jest niemal dwukrotnie nizszy koszt inwestycji, niz w przypadku pomp z
wymiennikiem gruntowym.

Gltéwne rodzaje pomp ciepta typu powietrze woda:

| Kompaktowe pompy do centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej (NEXUS)

| Pompa ciepta do centralnego ogrzewania i cieptej wody typu Split

| Kompaktowe pompy.ciepta do cieptej wody uzytkowej (GELBI)

| Pompy ciepta zintegrowane ze zbiornikiem do cieptej wody uzytkowej

(Fish S18, Fish S19, Fish S20)
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NEXUS

Wysokoefektywne, kompaktowe pompy ciepta
do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Dane techniczne
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Podstawowe zalety :

©Oe 0 6 & 6 060



NEXUS Dane techniczne

NEXUS9

11,8/5,6
9,95/4,92

7,98/4,06

6,71/3,48

5,44/2,93

Dane techniczne

Model
Klasa energetyczna A+
Wydajnos¢ / COP j-m.
A15/W35 / COP kw
A10/W35 / COP kw
A7/W35 / COP kw
A2/W35 / COP kw
A-7/W35 / COP kW
Sprezarka

Zawor rozprezny
Filtr linii ssawnej
Wentylator EC

Pompa obiegowa c.o.

Sterownik
Obszar pracy (Tzew) °C
Temp. wody zasilajacej °C

o www.sunex.pl

Copeland Scroll
elektroniczny
tak
tak
ERP/EC
Siemens RVS 21
-20 do+30

do 60

NEXUS 14

20,9/5,75

17,7/5,07
14,34/4,15
11,25/3,38

9,61/3,01

Copeland Scroll
elektroniczny
tak
tak
ERP/EC
Siemens RVS 21
-20 do+30

do 60

Przeptyw (str. pierwotna)
Przeptyw (str. wtérna)
Czynnik roboczy
llo$¢ czynnika roboczego

Zabezpieczenie/niskie cisnienie

Zabezpieczenie/wysokie
cisnienie

Rodzaj odszraniania

Podtgczenie/obieg grzewczy

Dx W x Sz

Masa

Obudowa

m’/h 3500
m’/h 1,0
R407C
kg B35)
bar 0,5
bar 28
odwrécenie
obiegu
2xGZ 1
Wymiary
mm 1765x735x665
kg 193

stal ocynkowana
malowana proszkowo

Podiaczenie elektryczne

Zasilanie
Przewdd zasilajacy

Zabezpieczenie

Max prad pracy

400V 3~50Hz
N x
m/h 5x2,5
Typ/mA RCD/30
A 7

4200
2,0
R407C
5,5
0,5
28

odwrdcenie
obiegu

2xGzZ1”

2100x1050x765
260

stal ocynkowana
malowana proszkowo

400V 3~50Hz

5x2,5

RCD/30

12



Schemat 1: Podgrzew centalnego ogrzewania

i cieptej wody poprzez dwustrefowy zasobnik

multifunkcyjny



Schemat 2 Podgrzew centralnego ogrzewania i cieptej wody

poprzez trojstrefowy zasobnik multifunkcyjny
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Schemat 3 Podgrzew centralnego ogrzewania i cieptej wody

uzytkowej poprzez zasobnik c.w.u. i bufor c.o.



Schemat 4,5

Podgrzew centralnego

ogrzewania
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LELB

Wysokoefektywne kompaktowe pompy ciepta
do cieptej wody uzytkowej

Dane techniczne



Podstawowe zalety:




GELB Wysokoefektywne kompaktowe pompy Ciepta S 1e=><
do podgrzewu ciepte] wody uzytkowe)

Pompa ciepta produkowana jest w dwoch wersjach.

Wersja 1
Wyposazona w pompe obiegowa przeznaczong do bezposredniego kontaktu z wodg

uzytkowa. (Grundfos UPSO15-60)

Wersja 2
Wyposazona w pompe obiegowg do c.o. (WILO RS 15/6)

Sposdb zastosowania w/w rozwigzan okresla instrukcja obstugi.
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2 EISH

Wysokoefektywne pompy ciepta do cieptej wody uzytkowej

zintegrowane ze zbiornikiem

Dane techniczne



FISH S18

FISH S19

FISH S20
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FISH S18 FISH §19 FISH §20



HSH S18
Pompy clepta zintegrowane ze zoiormikiem = |S gy [—
Dane techniczne

200 300

Pojemnosé | Przytacza
Wysokos$¢/Min. pionowa przestrzen mm 16201750 1864 1934 Zimna woda / ciepta woda R 111" 17117
Srednica mm 660 660 Cyrkulacja R ¥ 8
Cisnienie pracy/max. temperatura bar/°C 10/95 10/95 Mufa (termostat) R 17 17
Cisnienie testowe zbiornika bar 15 15 Skraplacz R s 8
Moc wyjsciowa kW 1.85 Korek spustowy R 17 17
Pobér mocy w 400 Anoda R 1% s
Zasilanie V/A/Ph/Hz 230/2.3/1/50 Grzatka elektryczna R 1 1%
Sprezarka typ rotacyjna Otwor rewizyjny mm 110/180 110/180
Czynnik chtodniczy typ R 134a Kanat powietrzny mm 140 140
Temperatura ogrzewania(pompa ciepta) °C 55 Waga (pusty) kg 120 132
Minimalna temperatura naptywu powietrza °C 7 R - gwint wewnetrzny
Przeptyw powietrza(wolno/szybko) m®h 300/350
Gtosnosc¢ pracy dB 45
Wejscie kanatu pow.(zalecana dtugosc) mm 3000 3000
Wyijscie kanatu powi.(zalecana dtugosé) mm 5000 5000



FISH S19
Pompy ciepta zintegrowane ze zbiornikiem S e=>]
Dane techniczne

Oznaczenie - Straty ci$nienia (wezownica) mbar 75 120
200 300

. o Max ci$nienie pracy (wezownica) bar 16 16
Pojemnos$¢ |
o ) Max. temperatura pracy (wezownica) °C 110 110
Wysoko$¢/Min. pionow a przestrzen mm 1620 1750 1864 1934
. , Cisnienie testowe (wezownica) bar 25 25
Srednica mm 660 660
Wejscie kanatu powietrznego
Cisnienie pracy/max. tem peratura bar/°C 10/95 10/95 ' (zalecana dugosc) : i 5000 5000
Cisnienie testowe zbiomika bar 5 5 j&ci i
o s s
Moc wyj$ciowa kW 1.85
Pobér mocy w 400 et d
Zi oda / ciept da R 17117 11"
Zasilanie VIAPhHz — 230/2.3/1/50 B
) _ Wezownica R 17117 11"
Sprezarka typ rotacyjna
) ) Cyrkulacja R a" s
Czynnik chtodniczy typ R 134a
. . Mufa (termostat) R 1” 1”
Temperatura ogrzewania(pompa ciepta) °C 55
Skrapl. R $Z4 24
Minimalna temperatura naptywu powietrza °C 7 diass - -
. Korek spustowy R 1” 1”
Przeptyw powietrza(wolno/ szybko) méh 300/350
L Anoda R 1" 1"
Gtosnos¢ pracy dB 45
, _ o Grzatka elektryczna R 1% 1%
Powierzchnia wezownicy m? 0.9 1.2
_ o , Otwor rewizyjny mm 110/180 110/180
Pojemnos$¢ wezownicy | 5155} 7.40
Mufa (dodatkowy czujnik) mm s s
o - kwW 29 (55
Stata wydajnos¢ (80/60/45°C) (wezownica) Kanat powietrzny mm 140 140
m¥%h 0.71 1.30
Wsp. wydajnosci dia 60°C N, N, 45 11 Waga (pusty) kg e o

R - gwint wewnetrzny



FSH S20

Pompy clepta zintegrowane ze zobiomikiem

Dane techniczne

WT1 WT2 WT1 WT2

Pojemnos¢
Wysokos$¢/Min. pionowa przestrzen
Srednica
Cisnienie pracy/max. temperatura
Cisnienie testowe zbiornika
Moc wyjsciowa

Pobdr mocy
Zasilanie

Sprezarka
Czynnik chtodniczy

Temperatura ogrzewania
(pompa ciepta)

Minimalna temperatura naptywu
powietrza

Przeptyw powietrza (wolno/szybko)
Gto$nos¢ pracy
Powierzchnia wezownicy

Pojemnos$¢ wezownicy

®

V/A/Ph/
Hz

typ
typ

°C
°C

m%h
dB

200 300
1620/1750 1864/1934
660 660
10/95 10/95
15 15
1.85
400

230/2.3/1/50

rotacyjna

R 134a

55

7

300/350
45
0.9 0.6 1.2 0.9
5.55 3.70 740 555

Stata wydajnosé (80/60/45°C) o
(wezownica) mé/h
Wsp. wydajnosci dla 60°C N, N,
Straty cisnienia (wezownica) mbar
Max ciénienie pracy (wezownica) bar
Max. temperatura pracy (wezownica) °C
Cisnienie testowe (wezownica) bar
Wejscie kanatu pow. (zalecana diugosc) mm
Wyjscie kanatu pow. (zalecana dtugosc) mm
Przytacza
Zimna woda / ciepta woda R
Wezownica R
Cyrkulacja R
Mufa (termostat) R
Skraplacz R
Korek spustowy R
Anoda R
Grzatka elektryczna R
Otwoér rewizyjny mm
Mufa (dodatkowy czujnik) mm
Kanat powietrzny mm
Waga (pusty) kg

29 18
0.71 0.44
4.5 1.5
75 55
16
110
25
3000
5000

1717
17117
3
1
5
1
1"
1"
110/180
1
140

145

R - gwint wewnetrzny, WT1 - wezownica dét, WT2 - wezownica géra

53 21
1.30 0.52
11 2
120 70
16
110
25
3000
5000

171"
171"
3
1"
5
1
1"
17"
110/180
1
140

162



—— | e ——

@ Asortyment dodatkowy
‘cjmczmgeomp clepta




FISH S15




FISH S16




FISH $17




FISH S3, S6, S7

FISH S7 FISH S3 FISH S6
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Grzatki przeptywowe o mocy 4,5/6/9 kW

Nascienny pilot bezprzewodowy

Dodatkowy modut sterowania

Czujniki temperatury

Web serwer

iNnsYs

ECOTOUCH umoziwia:




Wykaz asortymentu

Nazwa Nr. katalogowy Str. w katalogu
1. Pompa ciepta NEXUS, monoblokowa, powietrze-woda, 9kW, STANDARD 420 000 005 8
2. Pompa ciepta NEXUS, monoblokowa, powietrze-woda, 14kW, STANDARD 420 000 006 8
3. Pompa ciepta NEXUS, monoblokowa, powietrze-woda, 9kW, MOBILNA 420 000 007 8
4. Pompa ciepta NEXUS, monoblokowa, powietrze-woda, 14kW, MOBILNA 420 000 008 8
5. Pompa ciepta GELBI, 4kW, pompa obiegowa do c.o. Wilo 524 201 304 15
6. Pompa ciepta GELBI, 4kW, pompa obiegowa do c.w.u. Grundfos 524 201 303 15
7. Zbiornik z pompag ciepta 200I, Fish S18, bez wezownicy 518 512 021 18
8. Zbiornik z pompa ciepta 300I, Fish S18, bez wezownicy 518 512 022 18
9. Zbiornik z pompa ciepta 200I, Fish S19, z 1 wezownicg 518 512 023 19
10. Zbiornik z pompag ciepta 300I, Fish S19, z 1 wezownica 518 512 024 19
11. Zbiornik z pompa ciepta 200I, Fish S20, z 2 wezownicami 518 512 027 20
12. Zbiornik z pompa ciepta 300I, Fish S20, z 2 wezownicami 518 512 028 20
Nazwa Nr. katalogowy Str. w katalogu
13. Grzatka przeptywowa 4,5kW 690 001 001 26
14. Grzatka przeptywowa 6kW 690 001 002 26
15. Grzatka przeptywowa 9kW 690 001 003 26
16. Nascienny pilot bezprzewodowy 420 000 103 26
17. Dodatkowy modut sterownika 522 200 062 26
18. Czujnik temperatury kablowy 522 200 011 26
19. Czujnik temperatury do instalacji solarnej 599 000 011 26
20. Web serwer 522 200 028 26



Kontakt

SUNEX S.A.
@ ul. Piaskowa 7
47 400 Raciboérz
Polska

Telefony:
Q +48 32 41492 12

+48 32 414 92 14

info@sunex.pl

Masz pytanie, skontaktuj sie z przedstawicielem

WAWW.sunex.pl
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